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Arbetsmiljörutin – målning med Vit Linoljefärg 1770 

1. Allmänt om klassificering av produkten 
Produkten Vit Linoljefärg 1770 är en linoljefärg innehållande 0,1 - < 0,15 % bly(II)oxid, 20-40 % 
zinkoxid och 40-60 % titandioxid. 

Ämnet bly(II)oxid är ett SVHC-ämne och finns upptaget på kandidatlistan. Personer som hanterar 
varor eller kemiska produkter som innehåller 0,1 vikt-% eller mer av ett ämne på kandidatlistan skall 
informeras om detta. Ämnet bly(II)oxid kan skada fertiliteten, misstänks kunna skada det ofödda 
barnet samt kan skada spädbarn som ammas. Produkten Vit Linoljefärg 1770 innehåller dock så låg 
halt av bly(II)oxid så att det inte föranleder någon märkningsplikt med avseende på hälsofara enligt 
gällande EU-regler. Emellertid kvarstår informationsplikten om att ämnet finns på kandidatlistan. 

Ämnet zinkoxid gör att produkten blir giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
Det är därför viktigt att spill och rester från produkten inte kommer ut i omgivningen eller avlopp. 
 
Ämnet titandioxid klassificeras ännu inte som hälso- eller miljöfarligt. 
 
Sammantaget leder ovanstående fram till att produkten Vit Linoljefärg 1770 klassificeras som giftigt 
för vattenlevande organismer med långtidseffekter (H411). Den som hanterar produkten ska veta att 
den innehåller ämnet bly(II)oxid som finns upptaget på kandidatlistan. Men att halten bly(II)oxid är så 
pass låg att produkten inte klassificeras som hälsofarlig. 

2. Hygieniska gränsvärden 
Det hygieniska gränsvärdet för ett ämne är den högsta godtagbara halten av ämnet som får finnas i 
luften på arbetsplatsen. Hygieniska gränsvärden gäller för damm, rök, dimma, gas och ånga och de 
sätts på nationell basis. Det är inte alla ämnen som får hygieniska gränsvärden. Om exponeringen för 
ett ämne på arbetsplatsen överstiger ämnets hygieniska gränsvärde för en arbetsdag (NGV = 
nivågränsvärde), så föreligger det risk för hälsoskador hos den som exponeras för ämnet om detta 
upprepas under längre tid. Dessutom brukar man ange ett hygieniskt gränsvärde som kallas för 
korttidsgränsvärde (KTG). Det brukar gälla för max 15 minuters exponering och under denna tid 
tillåts man exponeras för ett högre värde än nivågränsvärdet. Det är arbetsmiljöverket som tar fram 
de svenska hygieniska gränsvärdena. 

Som framgår av avsnitt 8 i bifogat säkerhetsdatablad så finns det hygieniska gränsvärden för såväl 
bly(II)oxid, zinkoxid som titandioxid i form av nivågränsvärden. Men de avser respektive ämne i form 
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av pulver/damm. Produkten Vit Linoljefärg 1770 föreligger i flytande form och därmed är 
ovanstående angivna hygieniska gränsvärden inte applicerbara i samband med målning. 

Däremot ska man beakta att produkten innehåller nämnda ämnen med hygieniska gränsvärden i 
samband med att man bearbetar uthärdad färg, t ex genom slipning, för då uppstår dammpartiklar 
som kan andas in. Då ska man sörja för god ventilation samt ha andningsmask med partikelfilter P3. 

3. Varm produkt 
Färgsystemet innebär grundning med Linolja Anno 1770 som värms upp till ca 80 - 90°C i en 
termostatstyrd värmare innan applicering. Mängden olja som värms upp ligger på max 500 ml. 
Oljevärmaren ställs i sin tur i en plåthink som kan hängas på en stege eller ställas på en ställning 
under applicering. Tanken är att eventuellt spill av varm produkt ska hamna i hinken. Produkten är 
inte brandfarlig. 

Värmekällan för uppvärmning av produkt ska stängas av när ingen uppvärmning sker. 

4. Arbetets genomförande 
Innan arbetet startar 
Personal som ska måla samt andra som kommer att uppehålla sig i anslutning till platsen för 
målningen ska informeras om punkt 1 - 3 ovan. Det gäller även personal som utför arbete på 
ställningen planet under. Det åligger arbetsgivaren att ge arbetstagarna denna information så att 
arbetet kan utföras på ett sunt och säkert sätt. Det åligger arbetstagaren att följa dessa rutiner. 
Säkerhetsdatablad för aktuell produkt ska finnas tillgängligt för berörd personal. 
 
Arbetets genomförande 
Berörd personal som nämns ovan ska skyddas från exponering för uppvärmd produkt genom att bära 
heltäckande arbetskläder, skyddsglasögon, samt montagehandskar eller skyddshandskar i 
nitrilgummi. Personal som utför målningsarbete i ansiktshöjd eller högre, alternativt befinner sig på 
planet under ställningen där målningsarbete utförs, ska dessutom bära skyddshuva. 
 
Rester och spill 
Rester och spill som inte kan återanvändas hanteras som farligt avfall, se avsnitt 13 i 
säkerhetsdatabladet. Undvik utsläpp av rester och spill till omgivningen eller avlopp.  
Om man låter rester, spill eller färgrester i tomma ej rengjorda färgburkar härda ut,  
så kan detta behandlas som ej farligt avfall. 
 
Penseltvätt 
Vid penseltvätt ska skyddshandskar i nitrilgummi bäras. Torka bort all färg som går med en trasa. 
Rengör sedan penseln i lacknafta.  Tvätta därefter i tur och ordning med linoljesåpa, diskmedel och 
vanlig handtvål om vartannat. 

 
5. Bearbetning av målade ytor 

Vid bearbetning av målade ytor genom t ex slipning ska heltäckande arbetskläder samt montage-
handskar eller skyddshandskar i nitrilgummi bäras. Se till att ventilationen är god. Detta kan erhållas 
genom att öppna fönster och dörrar, använda mekanisk ventilation eller punktutsug. Dessutom ska 
den som genomför slipningen samt andra som befinner sig i personens närhet bära andningsskydd 
med partikelfilter p3. 
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